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1. Charakterystyka obicktu.

Pierwsza wzmianka o Skalbmierzu pochodzi z 1217 r. Przefomowym momentem w historii
Skalbmierzu bylo otrzymanie od kréla Kazimierza wiclkiego dokumentu lokacyjnego. Fakt ten mial
miejsce 20. I1. 1342 r. na zamku w Krakowie. Koéciét $w. Jana Chrzciciela ufundowany zostat w potowie
XII w. Poczatkowo byt to koscidt jedno nawowy obecnie wnetrze jest trzynawowe. Koéciot byt
rozbudowany jeszcze w XII wieku kiedy to dobudowano wieze. W XV wieku wzniesiono obecna
$wigtyni¢ z trzema nawami i prezbiterium w kiérym zachowata si¢ czes¢ romanskich muréw i wiez.

We wnetrzu kosciota zachowalo sie szes¢ barokowych oftarzy z XVII i XVIII w. (posadowione
przy fuku tgczowym, filarach i przy écianach w nawie potnocnej i potudniowej), barokowa ambona
z XVIII w., w prezbiterium oftarz gléwny z pocz. XX w. zrekonstruowany na wzér poprzedniego,
XVII-wiecznego, zniszczonego podczas pozaru kosciola oraz XVIl-wieczne stalle kanonickie
1 boazerie.

Drewniana belka teczowa z dwustronnym, monumentalnym krucyfiksern powstata
prawdopodobnie ok. 1700 r. podczas barokizacji wnetrza. Gotycki, kamienny tuk teczowy obudowano
wowczas wysokim, podwojonym postumentem z trzema kanelowanymi pilastrami po kazdej stronie,
podtrzymujacymi tamane belkowanie. Powyzej znajduja sie szerokie postumenty na ktérych oparta jest
tamana, zakonczona wolutami belka teczowa. Segment z pilastrami, w wydtizonych proporcjach
powtorzony zostat powyzej. Na nim wspiera sie konstrukcja ztozona z trzech fragmentéw tukowych
przyczotkéw tworzacych obramienie dla gornej partii krucyfiksu tgczowego. Zwieniczenie skiada sie z
poziomego prostokata ujetego dwoma kanelowanymi pilastrami podtrzymujacymi belkowanie z
trojkatnym, przerwanym przyczétkiem i rzezba pelikana na szczycie. W owalnej ramie umieszczony jest
obraz olejny na ptétnie z przedstawieniem starotestamentowego Abrahama (z pocz. XX w.?). Cata,
architektoniczna okladzina tuku tgczowego zdobiona Jest ornamentem akantowym, w plycinach
gbrnych pilastréw umieszczono plaskorzezbione symbole meki Jezusa, tuki zwieficzenia udekorowane
zostaly azurowymi, akantowymi uszakami. Na cokotach gzymsow drugiej kondygnacji i zwiefczenia
ustawione sa petnoplastyczne rzezby stojacych, uskrzydlonych aniotkow.

Belka tgczowa ma forme tamanego huku, zakoriczonego na bokach wolutami. Jego gorna czesé
posiada gzymsowanie dekorowane od spodu wiericem lisci laurowych. Na plaszczyznie belki znajduja
si¢ ornamenty skomponowane z liéci suchego akantu, na zworniku odwrécona szyszka. Na gérnej
ptaszczyznie belki umieszczono trzy szescienne cokoly z listwowaniem od géry. Na zewngtrznych stoja
petnowymiarowe figury Matki Bozej Bolesnej (po lewej stronie) i Sw. Jana (po prawej). Postaci ubrane
w dlugie ztocone plaszcze, ze zlozonymi na piersiach w gescie modlitwy dtoniami, zwrécone sa na
centralnie umieszczony (na osi fuku t¢czowego) monumentalny krucyfiks z dwoma figurami Chrystusa
Ukrzyzowanego (od zachodu i wschodu). U podnéza krucyfiksu znajduja si¢c dwa kleczace, modlace sig
aniotki. Posta¢ Ukrzyzowanego Jezusa (odwzorowana w ten sam spos6b po dwéch stronach krucyfiksu)
posiada klasyczna forme z rozchodzacym si¢ na boki szerokim, ztoconym perizonium, pleciona korona
cierniowa na skroniach i trzema wychodzacymi ponad glowe zlotymi promieniami. Na szezycie
pionowej belki krzyza przybity jest ztocony titulus w formie szarfy wywini¢tej na bokach i inskrypcja
INRI. W dolnej czeéci krzyza, od strony zachodniej przybity jest malowany na blasze, szescioboczny
portret trumienny z przedstawieniem szlachcica w bogatej, podbitej sobolami szacie oraz herbem Prus
I w zdobionym klejnotem kartuszu. By¢ moze przedstawia on przedstawiciela rodu Nielepcow,
skoligaconego z Szembekami, ktérzy traktowali skalbmierska kolegiate jako rodowe mauzoleum.

Fortret trumienny na blasze z preedstawieniem szlachcica herbu Prus 1
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W 1906 r. miat miejsce pozar oftarza gtownego, ktory spowodowat jego catkowite zniszczenie
i duze zakopcenie wyposazenia i wnetrza  kolegiaty. W zwigzku z tym na poczatku XX w.
przeprowadzono remonty ktére prawdopodobnie nie omingly rowniez belki teczowej i figur. Pézniejsze
prace renowacyjne przy obiektach we wnetrzu kosciota prowadzone byly jeszeze w latach 1949-1959
I zapewne w tym czasie powstat obecny wystrdj kolorystyczny obudowy tuku teczowego i belki

z rzezbami.

Lak tgezowy po poiarze w 1906 5,

2. Technika wykonania.

Elementy struktury belki teczowej oraz krzyza wykonane s3 z desek drewna iglastego. Rzezhy
1 ornamenty wykonano w drewnie lisciastym, miekkim (lipowym?). Belka teczowa wsparta jest na
drewnianych cokotach drugiej kondygnacji oktadziny tuku teczowego, ta z kolei zamontowana jest do
kamiennych cioséw tuku. Elementy belki teczowej i krzyza wykonano metodami stolarskimi, ornamenty
1 figury Matki Bozej Bolesnej, Sw. Jana, aniotkéw i dwie rzezby Chrystusa Ukrzyzowanego metodami
snycerskimi. Struktura tuku t¢czowego i krzyza, ornamenty i rzezby pokryte zostaty warstwa zaprawy
kredowo — klejowej, na powierzchni architektonicznej wykonano barwna marmoryzacje
(prawdopodobnie w technice temperowej lub olejnej) detale snycerskie, szaty postaci pokryte zostaty
pulmentem i zlotem ptatkowym, na figurach, w partiach karnacji wykonano warstwe barwnej
polichromii. Obraz — portret trumienny, zamontowany w dolnej czesci krzyza namalowany zostat

prawdopodobnie w technice olejnej na blasze.

3. Stan zachowania i Przyczyny zniszczen.

Przedmiotem  planowanych prac konserwatorskich,  jest konserwacja  elementéw
architektonicznych drewnianej belki teczowej, jej dekoracyjnych ornamentéw snycerskich, figur oraz
obrazu olejnego na blasze.



Drewno belki tgczowej, zaréwno elementy stolarskie jak i snycerskie, wykazuja podobny stopien
zniszczenia. Po obserwacji na obiekcie wyr6znié mozna co najmniej 2 warstwy historyczne. Wystepuja
one na architektonicznych elementach struktury, figurach i ornamentach snycerskich. Nawarstwienia z
poczatku 1 potowy i XX w. wplynely zasadniczo na zmiane pierwotnego wyglad obiektu, a warstwy
przemalowari réwnoczesnie z zachodzacymi procesami zniszczen, powodujg jego obecny zly stan
zachowania. Zmienne warunki zwigzane z czestymi zmianami wilgotnodci i temperatury we wnetrzu
kosciota wptynely negatywnie na poszczegélne warstwy technologiczne. W obrgbie poszczegélnych
elementéw obiektu wystapito wiele rodzajéw zniszczen. Sa to zniszczenia typu mechanicznego,
fizycznego, chemicznego, biologicznego oraz przeksztalcenia plastyczno-estetyczne. Obecny zty stan
zachowania drewna spowodowany zostat giéwnie przez niszczaca dziatalno$é szkodnikéw drewna -
kotatka i spuszczela. Szczegélnie drewno ornamentéw snycerskich uleglo powaznemu uszkodzeniu
w wickszodci swojej struktury. Larwy owadéw zniszczyly drewno od wewnatrz, na powierzchni
destrukcja jest mniej dostrzegalna. Stwierdzono zniszczenia mechaniczne w postaci wlaman i ubié
ornamentéw akantowych i profilowanych listew. Na stan zachowania drewna Jak réwniez warstw
malarskich i ztocei nickorzystny wptyw miaty duze zmiany wilgotnosci, wynikajace z usytuowania belki
1 jej dekoracji w gérnej czesci wnetrza. Wielokrotnie powtarzajace si¢ okresy wzrostu i spadku
wilgotnosci ostabity wiéknistg strukture drewna oraz spowodowaly rysy, pekniecia, szczeliny, liczne
deformacgje i rozluznienia pierwotnej konstrukcji. W trakcie kolejnych remontéw rozluznione fragmenty
drewniane zostaly wzmocnione przy uzyciu gwozdzi 1 metalowych kotew, przemalowano réwniez w
cafosci strukture i przeztocono miejscami (szlakmetal) ornamenty i szaty figur.

Pierwotne warstwy zaprawy, ztocen i polichromii znajdujace si¢ na powierzchni drewna, z biegiem
czasu ulegly zniszczeniu, pokryly si¢ siatka spekan, i czesciowo odspotly sie. Te same czynniki fizyko-
chemiczne, mechaniczne i biologiczne, ktére spowodowaly uszkodzenia drewna i jego konstrukcji,
zniszczyly takze zaprawe, polichromie i ztocenia. Zaprawa w miejscach spekan drewna Jest odspojona i
wykruszona.

Obraz olejny na blasze zachowat si¢ w dobrym stanie. Na Jego powierzchni widoczny jest jednak
pociemnialy werniks i liczne zabrudzenia. Nie mozna stwierdzié stanu zachowania metalowego podtoza

przed odjeciem od krzyza.
4. Wnioski i zalozenia konserwatorskie.

Wstepna obserwacja nawarstwien wystepujacych na belce teczowej, krucyfiksie i figurach, ocena
ich stanu zachowania i przyczyn zniszczen pozwalaja na sformutowanie ogélnych zatozen i propozycji
konserwatorskich. Zmierza¢ one beda do usuniecia badz ograniczenia wplywu gléwnych przyczyn
niszczenia obiektu oraz przeprowadzenia pelnego zakresu konserwacji techniczno- zachowawczej
1 plastyczno- estetyczne;.

Konserwacja o  charakterze  techniczno- zachowawczym  bedzie  taczyé  sie
z odstonigciem pierwotnej kolorystyki struktury belki teczowej, figur i zloconych powierzchni
oraz przywroceniem wlasciwo$ci technicznych drewna obiektéw. Waznym aspektem prac bedzie
przeprowadzenie strukturalnej impregnacji utwardzajace; ostabionego drewna tacznie z zabiegiem
dezynfekcji i dezynsekcji. Proponuje si¢ wykonanie glebokiej strukturalnej impregnacji metoda
wielokrotnego nasycania roztworami zywicy Paraloidu B-72 (dla ornamentéw 1 snycerki) oraz zywicy
Hekol 1-50 (dla konstrukgji belki teczowej i krzyza), rozpuszczonymi w acetonie. Zabieg impregnacji
poprzedzony zostanie dezynsekcja drewna przeprowadzona metoda kapieli i powlekania $rodkiem
Permethrin lub Altax.

Konserwacja o charakterze estetyczno- plastycznym bedzie zmierza¢ do przywrocenia
utraconych waloréw estetycznych obiektu. Po odstonieciu plerwotnych warstw malarskich i warstw
zlocen wykonane zostanie ich zabezpieczenie i uzupetnienie w koniecznym zakresie.

Prace konserwatorskie o charakterze plastyczno-estetycznym, beda zmierzaé¢ do przywrbcenia
pierwotnego wygladu obiektu. Przed podjeciem decyzji o odstonieciu pierwotnej kolorystyki nalezy
przeprowadzic szereg badan, ktére pozwola na petniejsze Jej poznanie oraz ocene wartosci artystycznych
1 ich stanu zachowania. Realizacja pelnego zakresu prac konserwatorskich z uzupelnieniem
i rekonstrukcja ubytkéw ornamentéw  oraz uzupelnieniem  warstw  zaprawy,  zlocen
1 polichromii bedzie konieczna dla catosci obiektu. Przeprowadzenie tych prac, z punktu widzenia
zastosowanej techniki i technologii ich wykonania powinno nawiazywac do technologii pierwotne;.
Powierzchnie pierwotnie zlocone zostana uzupeinione lub zrekonstruowane zotem proszkowym
1 ptatkowym w technice pulmentowej. Pierwotna polichromia karnacji figur oraz marmoryzacja
struktury belki tgczowej zostanie scalona kolorystycznie w technice odwracalnej metoda nasladowcza.



Proponuje si¢ wyeksponowanie obiektu po konserwacji w wersji kolorystycznej zgodnej z pierwotna
warstwg chronologiczna.

Obraz- portret trumienny na podiozu metalowym zostanie odczyszczony z zabrudzen

i wernikséw. Odwrocie zostanie odczyszezone z zabrudzes i ewentualnych nawarstwien korozyjnych
i poddane zabezpieczeniu przed wptywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych.

3. Program prac konserwatorskich.

Struktura belki t¢czowej i krzyza, ornamenty zlocone, figury.
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Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektow przed konserwacja.

Zabezpieczenie obiektéw w sasiedztwie prowadzonych prac i ustawienie atestowanych rusztowarn.
Mechaniczne oczyszczenie obiektu z nawarstwien brudu i kurzu.

Podklejenie odspojonych warstw zaprawy, polichromii i zfocen na powierzchni belki teczowej,
ornamentow figur i krucyfiksu z uzyciem 5% roztworem kleju glutynowego.

Wykonanie badan stratygraficznych na strukturze belki teczowej, krucyfiksie, figurach i detalach.
Demontaz elementéw ruchomych (obraz, ornamenty, figury Chrystusa Ukrzyzowanego, figury
Matki Bozej, Sw. Jana i putta) i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

Usunigcie metalowych elementow, tj. gwozdzi, hakéw itp.

Chemiczne usunigcie z powierzchni struktury, rzezb i detali wszystkich nieoryginalnych
przemalowan i nawarstwieri metoda chemiczng lub mechaniczna, wybrang na podstawie prob.
Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji metoda iniekcji i powlekania §rodkiem owadobdjczym
Permethrin lub Altax.

Impregnacja drewna struktury, rzezb i detali roztworem tworzywa akrylowego Paraloid B 72
lub Hekol I50 w ksylenie, toluenie i acetonie (10-1 5%), metoda kapieli elementéw drobnych

1 powlekania elementéw duzych.

Doczyszczenie zachowanych zloceri kompozycja rozpuszczalnikéw z udziatem DMF.

Sklejenie rozluznionych potaczen drewna przy uzyciu kleju- tworzywa akrylowego

Hekol 150.

Wymiana lub wzmocnienie elementéw konstrukgji belki teczowej i krzyza.

Przeglad i ewentualna naprawa metalowych elementéw montazowych krzyza (kotwy i fanicuch).
Rekonstrukcja zniszczonych fragmentéw rzezbiarskich w drewnie i masie Sika SC 258 z pytem
drzewnym.

Uzupetnienie ubytkéw drewna w formie wstawek drewniane lub kitéw trocinowych

na bazie zywicy Hekol 150 lub Paraloid B 79.

Uzupemienie ubytkéw zaprawy kredowo-klejowej na powierzchni struktury, figur i detali.
Uzupetnienie ubytkéw pulmentu.

Uzupetnienie ubytkéw folii ztotej z uzyciem ziota proszkowego i ptatkowego (opracowanie
powierzchni poprzez polerowanie i matowienie).

Natozenie werniksu retuszerskiego na powierzchnie marmoryzowane i polichromowane.
Uzupetnienie scalajace odstonigtych warstw pierwotnej marmoryzacji struktury belki teczowej
oraz polichromii krzyza i karnacji figur w technice olejno-zywicznej (farby Maimeri Restauro),
metodg nasladowczg oraz punktowaniem.

Zabezpieczenie warstw malarskich werniksem koncowym akrylowym.

Ponowny montaz elementéw elementéw ruchomych na belce teczowej (obraz, ornamenty,
figury) w pierwotnym miejscu.

Demontaz rusztowar.

Wykonanie petnej dokumentacji konserwatorskiej wedtug obowiazujacego schematu.

Obraz — portret trumienny na blasze.

NSO 0N~

Odjecie obrazu od drewnianego podtoza.

Usuniecie z lica obrazu kurzu i zabrudzen.

Chemiczne odczyszczenie odwrocia z zabrudzen i korozji.

Usunigcie warstwy werniksu z lica obrazu metodami chemicznymi wybranymi na podstawie préb.
Wykonanie uzupetnien ubytkéw warstwy malarskiej (kity woskowe lub akrylowe).

Natozenie na lico warstwy werniksu retuszerskiego.

Scalenie kolorystyczne ubytkéw warstwy malarskiej farbami olejno- zywicznymi Maimeri



Restauro metoda punktowania.
8. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem syntetycznym koficowym.
Zabezpieczenie metalowego odwrocia z uzyciem 5% roztworu zywicy Paraloid B72
w acetonie.

10. Montaz obrazu w pierwotnym miejscu na krzyzu.
I'1. Wykonanie petnej dokumentacji konserwatorskicj wedtug obowiazujacego schematu.
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Rzeszow, luty 2024 r.
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Fot. 7, 8. Belka tgezowa z dwustronnym krucyfiksem, figurami Matii Bozej Bolesng, Sw. Jana i parq putt z ok. 1700 r. we wngtrzu kosciota parafialnego
pw. Sw. Jana Chrzeiciela w Skalbmierzn. Stan praed konsenwagy. Kblizenie figur putl pod krucyfiksem, widok od zachodu i od wschodu.
Wik M. Gruszezyriski, luty 2024 +.
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Fot. 9, 10. Belka lgezowa 7 dwustronnym krucyfiksem, figurami Mathi Bozej Bolesng, Sw. Jana i parq puit z ok. 1700 r. we wngtrzu kosciota parafialnego
pw. Sw. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. Stan przed konserwacq. Lblizenie bokiw belki teczowe), widok od zachodu.

Wyk. M. Gruszezyiiski, luty 2024 1.
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Fot. 11, 12. Bella tgezowa z dwustronnym krucyfiksem, figurami Matki Bozej Bolesngj, Sw. Jana i parg putt 7 ok. 1700 1. we wnetrzu kofciota parafialnego
prw. Sw. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. Stan przed konserwacyq. Zblizenie portretu trumiennego i Srodkowey czgsci belki tgezowey, widok od zachodu.
Whk. M. Gruszezyriski, bty 2024 1.



